ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
Zamawiający:
  Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.


  ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy: ……….............................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................................
nr telefonu: .........................................., nr faksu:.......................................................................................
osoba odpowiedzialna za ofertę ……………………………………………… tel. …………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji
rok produkcji - ……………………………………………
podwozie – marka (model, typ, producent): …………………………………………………………………………….

zabudowa – marka (model, typ, producent): ……………………………………………………………………………

wartość netto: …………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………...),

podatek Vat 23% w kwocie ………………….………… zł,
wartość brutto: ………………………………………….. zł.

serwis podwozia x1: wartość netto ………………………………… zł, brutto: ……………………………………. zł
serwis zabudowy x1: wartość netto ………………………………... zł, brutto: ……………………………………. zł
1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2020r .

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji i świadczyć serwis gwarancyjny na kompletny pojazd przez okres …………… / słownie ……………………………………………………………………………… /

miesięcy, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (min. 24 m-ce). 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.
……………………………………                             ……………………………………………………………   
      miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS POJAZDU
Należy potwierdzić poprzez wpisanie „TAK” lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu

	OGÓLNE
	WYMAGANIA 
	OFERTA

	1
	dopuszczalna masa całkowita
	do 9000 kg
	

	2
	konfiguracja osi
	4x2
	

	3
	moc silnika
	170-180 km, euro 6
	

	4
	poj. silnika
	2800 – 3000 cm3 
	

	5
	rozstaw osi
	3300 – 3500 mm
	

	6
	liczba miejsc
	min. 2
	

	7
	drzwi
	boczne skrzydłowe z obu stron pojazdu
	

	8
	długość całkowita pojazdu po zabudowie
	maks. 6500 mm
	

	9
	szerokość pojazdu
	do 2300 mm  bez lusterek
	


	10
	wysokość pojazdu całkowita po zabudowie
	do 2400 mm
	

	11
	hamulce
	tarczowe na przedniej i tylnej osi (ABS + elektroniczny rozkład siły hamowania na obie osie, ESP) 
	

	12
	kierownica
	regulowana min. w jednej płaszczyźnie
	

	13
	układ kierowniczy
	przystosowany do ruchu prawostronnego
	

	14
	wspomaganie
	wspomaganie kierownicy
	

	15
	skrzynia biegów
	automatyczna
	

	16
	układ wspomagający
	układ wspomagający ruszanie pojazdu na wzniesieniu
	

	17
	napęd
	na tylną oś
	

	18
	przystawka mocy
	fabryczna umożliwiająca pracę wszystkich urządzeń przy maksymalnym obciążeniu
	

	19
	koło zapasowe
	pełnowymiarowe koło zapasowe
	

	20
	poduszka powietrzna
	kierowcy i pasażera (pasażerów)
	

	21
	szyby w drzwiach
	sterowane elektrycznie
	

	22
	dywaniki
	gumowe fabryczne
	

	23
	radio
	z bluetooth i systemem głośnomówiącym
	

	24
	klimatyzacja
	klimatyzacja
	

	25
	centralny zamek
	centralny zamek z immobiliserem
	

	26
	klucze
	2 komplety kluczy
	

	27
	sygnał akustyczny
	sygnał akustyczny włączonego biegu wstecznego
	

	28
	kolor kabiny
	RAL 2011
	

	29
	kolor zabudowy
	RAL 2011
	

	NAPĘD

	30
	napęd pompy ciśnieniowej i ssącej
	realizowany z przystawki mocy poprzez hydrauliczne przeniesienie mocy umożliwiając pracę obu pomp jednocześnie z pełnymi parametrami lub każdej pompy z osobna
	

	31
	przystawka
	na przystawce zainstalowany interfejs sterujący pracą całego silnika, umożliwiający regulacje obrotów z poziomu panelu sterującego
	

	ZBIORNIK

	32
	wykonanie
	ze stali węglowej o pojemności całkowitej 3000 L z bypassem umożliwiającym napełnienie zbiornika osadu wodą czystą (3000L wody czystej do czyszczenia kanalizacji)
	

	33
	podciśnienie robocze
	w zakresie - 0,9 bar
	

	34
	nadciśnienie robocze
	do + 0,5 bar
	

	35
	ścianka zbiornika
	min. 6 mm, zbiornik piaskowany obustronnie przed malowaniem 
	

	36
	powłoka
	zbiornik wewnątrz pokryty powłoką zapobiegającą utlenianiu się stali 
	

	37
	dennica
	otwierana manualnie lub mechanicznie
	

	38
	ryglowanie
	dennica ryglowana za pomocą klamer dociskanych manualnie lub mechanicznie 
	

	39
	zawór ssący
	DN75 umieszczony na wysokości min. 1/3 dennicy
	

	40
	zawór spustowy 
	DN75 umieszczony w dolnej części dennicy (złącza PERROT)
	

	41
	ocena napełnienia osadu
	wziernik wizualny lub wskaźnik do oceny napełnienia osadu
	

	42
	część zbiornika z wodą czystą
	umieszczona z przodu o pojemności 1000 L
	

	43
	część zbiornika na osad
	umieszczona w tylnej części o pojemności 2000 L
	

	44
	dysze spryskujące
	min. 4 dysze spryskujące w zbiorniku osadu umożliwiające łatwiejsze spłukiwanie osadu 
	

	45
	fartuch ochronny/rynna spustowa
	pod zbiornikiem w tylnej części umieszczony fartuch ochronny/rynna spustowa
	

	46
	napełnianie zbiornika 
	poprzez złącze STORZ DN50 umieszczone z prawej strony pojazdu (patrząc od tyłu)
	

	47
	napełnienie dodatkowe zbiornika
	poprzez wąż DN19, L+40 m umieszczony na kołowrocie zwijanym/odwijanym manualnie, zakończonym złączem strażackim STORZ DN50, możliwość pracy ciągłej z bezpośrednim poborem wody z hydrantu
	

	48
	wskaźnik napełnienia zbiornika 
	umieszczony za kabiną kierowcy (przeźroczysty wodowskaz)
	

	49
	kolor zbiornika 
	RAL 2011
	

	KOŁOWRÓT Z WĘŻEM CIŚNIENIOWYM

	50
	kołowrót odchylany
	min. o 1300
	

	51
	wykonanie
	stal ocynkowana ogniowo
	

	52
	blokada pozycji kołowrotu
	w min. 6 pozycjach
	

	53
	prowadnica
	manualna prowadnica do układania węża na kołowrocie
	

	54
	wąż
	wąż gumowy DN16 L=min. 100 m, zakucia 3/4
	

	55
	panel sterowniczy
	umieszczony na kołowrocie obracany wraz z nim
	

	56
	układ hydrauliczny
	możliwość mechanicznego rozłączenia układu hydraulicznego i praca na biegu jałowym 
	

	POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

	57
	dostęp do pomp i przedziału maszynowni
	po obu stronach pojazdu
	

	58
	pompa ciśnieniowa o wydatku
	min. 100L / min / 150 bar
	

	59
	tłoki
	pompa z tłokami ceramicznymi
	

	60
	regulator przepływu
	zapewniający płynną regulację z możliwością ustawienia wymaganego ciśnienia
	

	61
	zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
	automatyczne wyłączenie pompy + możliwość kontynuacji pracy
	

	KOMPRESOR SSĄCY

	62
	o wydatku
	min. 490 m3h, przystosowany do pracy ciągłej
	

	63
	dostęp
	swobodny dostęp z obu stron pojazdu
	

	64
	zawór sterujący ssanie/tłoczenie
	pneumatyczny
	

	UKŁAD SSĄCY

	65
	wąż ssący 
	DN75 mm, 17 mb umieszczony na kołowrocie obracanym manualnie. Na kołowrocie umieszczone min. 2 uchwyty do odwijania/zwijania
	

	66
	wąż
	o podwyższonej odporności na ścieranie, przystosowany do pracy w ujemnych warunkach atmosferycznych (-100)
	

	67
	kołowrót
	umieszczony po prawej stronie (patrząc od tyłu)
	

	RAMA

	68
	osadzenie
	całość urządzenia osadzona na ramie pośredniej, ocynkowanej ogniowo
	

	69
	umieszczenie
	rama pośrednia do mocowania pompy ciśnieniowej, ssawnej, układu hydraulicznego umieszczona w maszynowi
	

	STEROWANIE

	70 
	panel sterowniczy
	umieszczony przy kołowrocie węża ciśnieniowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne z wyświetlaczem kolorowym LCD min. 4”
	

	71
	panel podświetlany 
	w kolorach informujący o stanie pracy urządzenia z dalekiej odległości 
	

	72
	stacyjka
	z kluczykiem – pozycja wyłączenie/praca manualna/praca z pilotem
	

	73
	start/stop
	pompy ciśnieniowej
	

	74
	start/stop
	pompy ssawnej
	

	75
	zwiększanie/zmniejszanie obrotów silnika
	regulacja ciśnienia obrotami silnika (zawór umieszczony przy pompie automatycznie reguluje ciśnienie przy zwiększaniu/zmniejszaniu obrotów silnika)
	

	76
	stop
	stop
	

	77
	start/stop
	silnika
	

	78
	zwijanie/rozwijanie
	węża ciśnieniowego
	

	79
	informacja + przycisk niskiego stanu wody w zbiorniku 
	zabezpieczenie przed pracą na sucho
	

	80
	wyświetlanie cyfrowego licznika metrów wydawanego/zwijanego węża 
	na panelu LCD min. 4”
	

	81
	manometry układu ciśnieniowego
	umieszczone z tyłu po prawej stronie w widocznym miejscu
	

	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

	82
	ilość kanałów
	min. 9 kanałowy
	

	83
	zasięg pracy
	min. 100 m
	

	84
	bateria
	2x bateria w komplecie
	

	85
	ładowarka
	umieszczona w kabinie
	

	86
	pas
	pas do przewieszania sterowania 
	

	FUNKCJE STEROWANE Z PILOTA

	87
	start/stop
	pompy ciśnieniowej
	

	88
	start/stop
	pompy ssawnej
	

	89
	zwiększanie/zmniejszanie
	obrotów
	

	90
	stop
	stop
	

	91
	start/stop
	silnika
	

	WYPOSAŻENIE

	92
	skrzynie narzędziowe
	zamykane, umieszczone po obu stronach pojazdu 
	

	93
	zamykanie
	za pomocą rolet suwanych
	

	94
	głowica czyszcząca 
	dla DN150-300
	

	95
	głowica quarto
	dla DN150 i większych 
	

	96
	głowica typu bomba
	do czyszczenia liniowego
	

	97
	osłona ślizgowa węża 
	dolna
	

	98
	pistolet
	z lancą 800 mm do czyszczenia sieci
	

	99
	uchwyt
	do przewozu pachołków
	

	100
	pachołki
	składane
	

	101
	flary sygnalizacyjne
	min. 6 sztuk z ładowarką w technologii LED
	

	102
	wąż strażacki
	do napełniania DN50, 10 m
	

	103
	światła ostrzegawcze
	koloru żółtego umieszczone w tylnej i przedniej części zabudowy
	

	104
	kamera najazdowa
	kolorowa umieszczona na zbiorniku z monitorem LCD min. 7” w kabinie kierowcy
	

	105
	układ ze zbiornikiem 30L i płynem niezamarzającym, umożliwiającym napełnienie układu hydrodynamicznego. 
	układ ma pracować w trybie zamkniętym i umożliwiać ponowne przelanie płynu do zbiornika
	

	106
	system monitorowania 
	samochód wyposażony w system monitorowania pojazdów firmy Globtrak Sp. z o.o., ul. Witosa, Kielce
	


……………………………………                             ……………………………………………………………   
      miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
	Lp.
	Nazwa zadania i zakres


	Nazwa i adres zamawiającego


	Data wykonania 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	


..……………….............................................                 …………………...........................................................

               (miejscowość, data)                                                                         (podpis)     

